
工事灯・回転灯・保安灯

工事灯の取付タイプによって使用できる対象やアダプタが異なります
キャップ式
電池ケース・ポリ筒等へかぶせて取り付けます。 キリカキ穴に差し込んで取り付けます。

差込式

太陽電池 LED 赤色工事灯 「ソーラー式セフティ―フラッシュ」
ソーラーパネルによって充電する工事灯です。
電池の交換や外部電源が不要で、ランニングコストの心配なく長期使用できます。

各種保安用品への取り付けには取付用アダプタ（ポリ筒）をご利用ください

（キャップ式）

（差込式）

SF-7（本体のみ）

SF-7C（本体のみ）

W85×H174 ㎜

W85×H189 ㎜

キャップ式に対応の
専用のアダプタ類や
電池用ポリ筒等にも
装着が可能です。

差込式専用バイス、
切欠穴式アダプタや
または切欠穴付きの
セフティコーンにも。

キャップ式専用
バイス付ポリ筒

差込式専用
バイス金具

KU-7S（別売）

KH-1（別売）

SF-7+KU-7S
セット（装着例）

SF-7C+KH-1
セット（装着例）

右記の KU-7S へも
装着が可能です。

下記の KH-1 へも
装着が可能です。

ソーラー用形状のため
電池は装着できません

（バイス部は回転可能）
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キャップ式工事灯
SF-7 用

バイスで取付

キリカキ穴へ
取付

A 型バリケードの
コップへ取付

穴なしコーン
先端へ取付

71-E3

71-E4

C-10A C-10B

アダプタ不要

KU-7S KH-1

差込式工事灯
SF-7C 用



車載型ハイパワー LED 回転灯（反射鏡式・外突起規制適合品）

乾電池式 LED 回転灯（流動点滅式）

71-E3

71-E4 C-10A C-10B

モーターやベルト、反射鏡を使用せずに、LED の流動表示によって回転状に
点滅する回転灯は音も静かで省電力･長寿命。 外部電源なしで使用可能です。

耐衝撃性に優れるポリカーボネート製の透明グローブ。
底面には強力なゴムマグネット付きです。

DC12V/24V のいずれの車両電源でも使用できる、車載型の LED 回転灯です。
球切れしない高輝度 LED の光を、多面式反射鏡の回転で強力に拡散させます。

200

140

145

（ロードコーン先端へ）

（切欠穴へ）

（A バリ用）

キャップ式用

差込式用

車載 BFM-LED 赤 車載 BFM-LED 黄 車載 BFM-LED 青 車載 BFM-LED 緑

シガレットプラグにスイッチ付

◆ 外形寸法
　W145×H140×D200ｍｍ
　コード長　約 4.5ｍ

◆ 使用電源（シガレットプラグ）

　DC12V/DC24V 兼用

◆ 外形寸法：直径φ120×H115mm
◆ 使用電源：単 3 乾電池 ×4 本使用

◆ 重量：約 900g
　底面にフェライト強力マグネットつき

回転 L125-R 回転 L125-Y 回転 L125-B 回転 L125-G

4 個 ×5 面＝計 20 個の高輝度 LED が順次点灯します。
内部のコントロールスイッチで点滅の回転速度を自由に
調整する事が可能です。
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工事灯取付用アダプタ



LED ライトコーン　（内照式ロードコーン）

LED コーンカバー　（コーン別売）

LED ピカライトチューブ　（AC110V 用：24 球 / 点滅）

700mm タイプのロードコーンに装着して使用。
LED 発光と高輝度反射材によるダブルの視認性。

連結すれば最大約 200m までの延長が可能な、AC 電源式保安用チューブライト

◆超高輝度赤色 LED を 6 箇所に使用
◆「点滅」と「全点灯」 切り替えが可能
◆夜間自動点灯 光センサースイッチ

NLS-1-6
NLC-1-6

：（反射帯 3 段巻）
：（反射帯なし）

電源：単 1 乾電池 ×4 本 / 重量：約 2.1kg

電照ユニット部はリング型に
なっているので段積み保管が
可能です。（右：10 台積み）
電池交換の際には蝶ナット部
2 箇所によって工具も不要で
簡単に着脱する事ができます。

単一乾電池使用。電池寿命が
長く、連続使用も効率的です。

LC カバー R LC カバー B

LED 数：合計 14 個 / 電源：単 3 乾電池
防雨型構造・スイッチ付き電池ケースを内蔵

電源：単 3 乾電池
×2 本使用

電源：単 3 乾電池
×3 本使用

コーン（別売）への装着例
（カバー全高：約 300mm）

KWH-E10R

KWH-E10R
φ22mm× 長さ 10ｍ / 電源：AC110V / 光源：LED24 球 / 交互点滅式
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