
工事管理懸垂幕（幕タイプ管理掲示板）

フラッグ標識ロープ

透明ポケット部に用紙を差し替えて使用。
　持ち運びに便利な軟質ターポリン製です。

ロープ：φ6 ㎜ ×20ｍ（ポリエチレン製）
旗：約 280 ㎜（2ｍ間隔・EVA 樹脂製）/ 片面

2ｍ

標識ロープ -1「危険」

標識ロープ -3「頭上注意」

標識ロープ -4「電線注意」

KKM-3YR KKM-3YG KKM-3SB

安 全 掲 示 板

上下にパイプ（φ20）・ヒモ付きです。

表示プレート「安全掲示板」が付属
（差し替え可能・約 505×100㎜）

軟質 PVC（ビニール）製透明ポケット
上部にフラップ（フタ）付き

社名入れスペース（約 355×50㎜）
（無地厚紙１枚付属）

A4用ポケット×4

KKM-1（YR～ SB）

パイプ幅 790 ㎜（幕幅 760 ㎜）
全高（ヒモを除く）約 810 ㎜
表ポケット：310×230 ㎜×4
裏ポケット：710×295 ㎜×1

KKM-2YR KKM-2YG KKM-2SB

A4用ポケット×6

KKM-2（YR～ SB）

パイプ幅 790 ㎜（幕幅 760 ㎜）
全高（ヒモを除く）約 1075 ㎜
表ポケット：310×230 ㎜×6
裏ポケット：710×295 ㎜×1

A3用ポケット×2・A4用×3

KKM-3（YR～ SB）

パイプ幅 900 ㎜（幕幅 870 ㎜）
全高（ヒモを除く）約 1075 ㎜
表ポケット：435×320 ㎜×2
　　　　　：310×230 ㎜×3
裏ポケット：465×355 ㎜×1

3 サイズ×各 3色（オレンジ・若草・水色）
裏面には用紙の保管に便利なポケット 1箇所付

（KKM-3YR）

KKM-1YR KKM-1YG KKM-1SB

オレンジ 若草色 水色

オレンジ 若草色 水色

オレンジ 若草色 水色
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※材質の特性上、各寸法には若干の差が生じます。


