
吹付表記用
ステンシル･テンプレート

◆大きな文字で足元でも目立つ （L）サイズ：W600×H200/A=100（㎜）

◆コンパクトで表記用途の広い （S）サイズ：W360×H120/A=  60（㎜）

当製品はご注文から発送までに数日間の納期を要します。
商品の性質上、弊社の責による物品の相違や不良品の場合を除き、返品あるいは交換は
お受けできかねますため、サイズや内容をあらかじめ充分にご確認ねがいます。

※ スプレー塗料は付属しておりません。対象物や目的にあった塗料を別途ご用意下さい。
※ 文字形状の細部は予告なく改良する場合や、製作品によって異なる場合があります。
※ 吹付用の型という用途上、若干の傷やへこみを伴う製品も含まれる事をご了承下さい。
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SCL-T01（L）/（S）「安全通路」

SCL-T11（L）/（S）「開口部注意」 SCL-T12（L）/（S）「のるな危険」

SCL-T13（L）/（S）「足元注意」

SCL-T15（L）/（S）「高温注意」 SCL-T16（L）/（S）「転落注意」

SCL-T14（L）/（S）「立入禁止」

SCL-T02（L）/（S）「作業通路」

コンクリート、ベニヤ板などの粗面や、高温となるスチール面にも、
スプレー塗料の吹き付けによって手軽に表記することができます。

美観と読みやすさにも
配慮した表記内容

美観と読みやすさにも
配慮した表記内容

文字の色は塗料次第ですので
蛍光色などの応用も自在です。

材質：ブリキ（メッキ鋼板）製材質：ブリキ（メッキ鋼板）製

ご希望の文字内容とサイズでのオーダーメイドも承りますご希望の文字内容とサイズでのオーダーメイドも承ります
テンプレートの書体は、それぞれがバラバラにならないように「ブリッジ（＝橋）」でつながった
独自の形状になります。 上図以外の書体や社名ロゴ、図形にも対応可能ですが、形状やサイズ
の細かさによっては再現が難しい場合もありますので予めご了承ねがいます。
ブリキのほかアルミ、ステンレスや発泡樹脂板での製作も承りますのでご相談下さい。
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